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DESINFEÇÃO POR UV-C

A desinfeção por UV-C é uma desinfeção/esterilização
360º do ar, superfícies e ambientes, através de luz
ultravioleta, eliminando 99,9% de vírus, bactérias
e outros microrganismos, incluindo os vírus da família
Coronavírus, de forma automática, segura e eficaz,
deixando os espaços esterilizados e desinfetados
prontos a serem utilizados.

O QUE É01



DESINFEÇÃO POR UV-C

COMO FUNCIONA02

OS RAIOS UV-C

- A energia Ultravioleta no comprimento de onda C, existe
naturalmente e é emitida pelo Sol. No entanto, é filtrada pela
camada de ozono impedindo-a de chegar à superfície do
planeta.

- Este tipo de radiação, destrói a estrutura molecular do
DNA/RNA, presente em todos os microrganismos, anulando o
mecanismo de reprodução e infeção. É esta característica
que faz do seu uso um poderoso desinfetante destruindo
por exemplo, todos os vírus da família Coronavírus.
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INTENSIDADE RADIAÇÃO UV-C

A Radiação UV-C perde a sua eficiência contra os
microrganismos quando a sua fonte se encontra
muito distante das superfícies a desinfetar.

Nesses casos pode-se aumentar a potência da
radiação ou reduzir as distâncias.

Equação de H. Keitz - “Ultraviolet purification application information PHILIPS”
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– Ponto de medição;
– Distância da fonte de UV-C ao ponto de medição
– Comprimento da fonte de UV-C (lâmpada de UV-C)
– Irradiância (W/m2)
– Potência de UV-C (W)

100 – 280
nm

280 – 315
nm

315 – 400
nm

A intensidade da radiação UV-C reduz-se 
numa razão quadrática com a distância.

COMO FUNCIONA02
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As lâmpadas ultravioletas de onda curta (UV-C) produzem artificialmente a
radiação num comprimento de onda de 253,7 nm, que destrói a estrutura
molecular do DNA/RNA, presente em todos os microrganismos.

As lâmpadas utilizadas possuem um tempo de vida útil estimado
em cerca de 9 000 h.

AS LÂMPADAS

COMO FUNCIONA02
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MICRÓBIO DOSE mJ / 
cm² TIPOLOGIA

Campylobacter Jejuni 5 Bactéria

Helicobacter Pylori 7,5 Bactéria

Staphylococcus Aureus 10 Bactéria

Streptococcus Faecalis 11 Bactéria

Escherichi Coli 13 Bactéria

Enterococcus Faecalis 13 Bactéria

SARS Coronavirus CoV-
P9 16 Vírus

Murine Coronavirus 26 Vírus

Murine Norovirus 27 Vírus

Calicivirus Feline 30 Vírus

Clostridium Pasteurianum 10 Esporo

Streptomyces Griseus 26 Esporo

Penicillium Expansum 65 Esporo

DOSES DE RADIAÇÃO

- Existem diversos estudos que comprovam a eficácia
de desinfeção por UV-C e a sua capacidade de destruir
os microrganismos.

- Essa capacidade de destruição depende da dose de radiação
a que o microrganismo é exposto (mJ/cm²), função da
intensidade de radiação, distância e tempo de exposição.

COMO FUNCIONA02



500 m²
30 min.

DURAÇÃO DO PROCESSO

Relação entre a dimensão do espaço
e o tempo necessário para garantir a 
desinfeção (num ambiente livre de 
obstáculos).

300 m²
15 min.

100 m²
5 min.

COMO FUNCIONA02
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SISTEMAS04

SISTEMA MÓVEL SISTEMA FIXO

É efetuado através do
ROBOT THOR®, que pode ser 
transportado e colocado em 
qualquer espaço.

É efetuado através da 
instalação de um Sistema 
com lâmpadas UV-C, que 
poderão ser instaladas em 
qualquer espaço.
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Até 1000 m2/hora.
(100 m2 - 5 minutos)

Potência UV-C 648W

Tecnologia LIDAR para seleção
de potência e tempo

Facilidade de transporte

Sensores de movimento 360º

Operação à distância por wi-fi através
de tablet

Sistema avançado de proteção e segurança

Comprimento de onda de 253,7 nm

Sistema de lâmpadas UV-C

Robot com mais de 6 anos de utilização
no mercado Europeu.

SISTEMA MÓVEL THOR®
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

SISTEMAS04



O PROCESSO

01 02 03 04

O Robot notifica a conclusão da ação
e emite o relatório do serviço

O Robot efetua
a desinfeção

O Robot é colocado
no espaço por um 

operador qualificado APARELHO 
CONTROLADO 

REMOTAMENTE

O Robot efetua o mapeamento do espaço,
faz a verificação operacional de segurança e 
programa a tarefa avaliando a dimensão da área

e o tempo estimado.

ESPAÇO PRONTO A UTILIZAR

SISTEMAS04
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DESINFEÇÃO POR UV-C

SISTEMA FIXO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Luminária e
Lâmpada UV-C

Sinalizador
de “sistema em uso”

Sensor de presença 360º

Temporizador digital

Botão de emergência

Sensor de abertura
de porta

Comando de ativação
por chave

SISTEMAS04



DESINFEÇÃO POR UV-C

SISTEMA FIXO
COMO FUNCIONA

Sensores
de presença 360º

Sensor de abertura de porta
(desativa o sistema caso

detete movimento)

Sinalizador
de Sistema em uso

Temporizador
digital

Botão de emergência

Luminárias e Lâmpadas
UV-C

Comando
de ativação por 
chave

Botão
de emergência

SISTEMAS04



OBJETIVOS05

Eliminar vírus, bactérias, germes e outros microrganismos.

Deixar os espaços esterilizados e desinfetados, prontos a serem utilizados em segurança.

Efetuar a desinfeção sem produtos químicos, de forma automática, segura e eficaz.

DESINFEÇÃO POR UV-C



• A radiação UV-C não atravessa objetos;

• A intensidade da radiação UV-C reduz-se significativamente
com a distância, numa razão quadrática.

• Podem existir áreas de sombra consideráveis num ambiente,
sendo necessário mais de um ciclo de desinfeção;

• A exposição contínua de plásticos e outros materiais à base
de polímeros à radiação UV-C, pode levar à sua
descoloração.

• O acesso a salas que possuem dispositivos de
iluminação de UV deve ser controlado, garantindo
que o espaço deverá estar vazio, livre de
pessoas, plantas e animais, sempre que for
ligado o sistema.

• A exposição a radiação UV causa lesões oculares e
cutâneas a curto e longo prazo.

• Lâmpadas UV diferentes das especificadas podem
produzir também ozono no espaço onde se
encontram.

RISCOSLIMITAÇÕES EPIS | MANUTENÇÃO

• As lâmpadas devem ser mantidas limpas para
garantir a eficácia.

• É necessário aferir a intensidade da radiação UV-C
periodicamente para garantir a sua capacidade.

• A TDGI elabora uma ficha de procedimentos de
Segurança onde os EPI’s e outras medidas de
proteção dos operadores e dos utilizadores do
espaço para as diferentes fases do processo,
incluindo possíveis situações de emergência.

DESINFEÇÃO POR UV-C



VANTAGENS DA DESINFEÇÃO POR UV-C05

• Permite a utilização imediata dos espaços, após desinfeção.

• Elimina a possibilidade de erro humano que se pode verificar
numa desinfeção manual.

• Permite uma desinfeção segura e eficaz sem recurso
a produtos químicos.

• Elimina mais de 99,9% de vírus e bactérias, em minutos,
incluindo todos os vírus da família Coronavírus.

DESINFEÇÃO POR UV-C



DESINFEÇÃO DO 
CHÃO AO TECTO

FÁCIL DE 
TRANSPORTAR

VANTAGENS DA DESINFEÇÃO POR UV-C05

SISTEMA FIXOSISTEMA MÓVEL

SOLUÇÃO
ECONÓMICA

NÃO NECESSITA DE 
OPERADOR ESPECIALIZADO

SEMPRE DISPONÍVEL 
NO ESPAÇO INSTALADO

PODE SER UTILIZADO
EM DIVERSOS ESPAÇOS

DESINFEÇÃO POR UV-C



É imprescindível que o processo de desinfeção por raios UV-C
seja seguro, e para que a segurança seja garantida, os sistemas
têm diversos dispositivos de segurança integrados e com
redundâncias.

SEGURANÇA06

O espaço a desinfetar deverá estar totalmente livre de 
utilizadores, animais e plantas durante o ciclo de 
desinfeção, podendo ser utilizado imediatamente após 
terminar o ciclo. 

Os sistemas de desinfeção UV-C apresentados utilizam sensores 
integrados para detetar qualquer tipo de movimento no ambiente em 
desinfeção, desligando automaticamente por segurança. 
Ambos possuem interruptores de emergência que poderão ser 
manualmente acionados.
O processo movel de desinfeção é sempre iniciado pela confirmação de 
uma sequência de passos de segurança e por senha, e o sistema fixo só 
poderá ser acionado através de um comando chave ou cartão. 

DESINFEÇÃO POR UV-C



MEDIÇÃO / VALIDAÇÃO07

A FORMA DE VALIDAR A SUA EFICÁCIA É MEDIR

A aferição pode ser realizada por medição direta através 
de aparelho de leitura ou de forma indireta por 
comparação da radiação absorvida em material 
fotosensível para o UV-C com padrões pré-estabelecidos.

DOSÍMETROS DESCARTÁVEIS
Medição indireta
Foram desenvolvidos materiais fotossensíveis 
para o UV-C, permitindo determinar se a energia 
absorvida pelo mesmo excedeu um determinado 
nível. Essa avaliação é feita através da alteração 
de coloração, por comparação com escalas pré-
-determinadas.

APARELHO DE LEITURA
Medição direta

Data logger com sonda ótica para UV-C
Existem diversos equipamentos disponíveis no
mercado para realizar a medição acumulada de
irradiância (uW/cm2) e energia (mJ/cm2) que
chega a um determinado ponto.

DESINFEÇÃO POR UV-C



AMBIENTE HOSPITALAR SALAS CIRÚRGICAS TRANSPORTES PÚBLICOS

AMBULÂNCIASDESINFEÇÃO DE MÁSCARAS N95 LARES

ÁREAS DE INTERVENÇÃO08
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CINEMASRESTAURANTES / CANTINASQUARTOS DE HOTEL

SALAS DE ESPERASALAS DE FORMAÇÃO / REUNIÃO GINÁSIOS

ÁREAS DE INTERVENÇÃO08
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SISTEMA MÓVEL: ROBOT UV-C “THOR”

FICHA TÉCNICA
SISTEMA MÓVEL THOR®

09

Model: THOR-UVC-0816

Supply voltage: 110V – 240 Vac (Auto Switching 115v / 230v ranges)

Mains supply frequency: 50 – 60 Hz

Power: <2.6 kVA  (Variable based on number of lamps lit)

Weight: 98 kg

Size:

Max Width: 67cm
Max Length: 86cm
Height Lowered: 149cm
Height Raised: 224cm
Handrail Height: 110cm

Environmental conditions: Indoor use only, temperatures 10°C to 40°C, maximum relative humidity 60%

Laser wavelength: 905 nm (nominal)

Laser power (peak): 1.3 W

Laser class: Class 1 during all procedures of operation

UV-C Tube Type: TUV PL-L 95W/4P HO 1CT 
(95W High Output Rated / 27W UV-C Emission)

UV-C radiation (max): 648 W

UV-C wavelength (nominal): 253.7nm

Battery Type: 2x Sealed Lead Acid, NP2.3-12 (12v, 2.3 Amp hour)



SISTEMA FIXO

FICHA TÉCNICA
SISTEMA FIXO

09 SISTEMA: UV-C FIXO

Lâmpada UV-C:

Opção PHILIPS 1: Lâmpada TUV PL L 36W 4P (UV-C 12W)
Reator HF-P 136 PL-L III 220-240V Phiplits
Opção PHILIPS 2: Lâmpada TUV T8 36W SLV/6 (UV-C 15W)
Reator HF P 136 TL D III 220V Philips
Opção OSRAM: Conjunto Lâmpada + Luminária + Sensor de Presença. 253,7nm UV-
C, OSRAM HNS UV-C lamp, Ozone free emissions, 

Comando de ativação:
Opção 1: Comando chave Mosaic 076630 
Opção 2: Interruptor de cartão por contacto 0 784 45

Temporizador digital: Módulo de relé 24V com temporizador digital

Fonte de Alimentação: DC 7,5W ABL8MEM24003 (Sodil, Armasu, Indusmelec)

Contador de instalação: 240V AC A9C22715 (Sodil, Armasu, Indusmelec)

Botão de emergência: Mosaic 0 766 02 (Sodil, Armasu, Indusmelec)

Relé:
RSL1PRBU REL ESTR+BAS TERM MOLA 6ª 1NA/NF 24VCC (Sodil, Armasu, 
Indusmelec)

Sinalizador de sistema em uso:
Mosaic 230V 078570
Suporte universal 0 802 51
Moldura 0 788 02

Sensor de presença: PIR 360º



MODELOS
COMERCIAIS
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MODELOS COMERCIAIS

SISTEMA MÓVEL

- Serviço de renting*
Contrato mínimo de 6 meses.
Inclui manutenção, consumíveis e assistência técnica.

- Serviço periódico*
Periodicidade a definir.

- Serviço avulso*
Mínimo 1 dia.

- Venda do equipamento
Inclui formação e garantia.

SISTEMA FIXO

- Venda e instalação do equipamento
Inclui formação e garantia.

* Nos serviços, a operação do robot pode ser efetuada por 
técnicos especializados da TDGI ou do cliente.



PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTAR:

comercial@tdgiworld.com
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